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LeroWatt BATTERY CHARGER WITH -aV
MODEL: AN6708
PRI: 100-240V~ 50-60Hz 145mA(max)
12V-13.8V=550mA (max)
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4x LED green
Hohlstecker/ @1,35x@3,5x7mm
hollow plug
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Flachleitung schwarz mit weiBem Streifen Ldnge 1,8m +10cm/
flatcable black with white stripe length 1.8m £10cm
Technische Daten Ladegerdt/
technical data charger
Eingangsdaten/ : 100 — 240V AC £10% 100mA Ladeanzeige flir Rundzellen/
input data OdGF/OF 12V DC (WO.SV - Mr.ArV) max. 800mA charging indicator for round cells
Ausgangsdaten : 4 x 1,4V = Rundzellen/ cylindrical batteries Ladung/ . LED griin blinkt (an/aus: 2sek./2sek.)/ Gehtiuse/ : Steckerladegerdt UL94VO-Material/
output data mgmom A(AAAA> 4 x 800mA +10% /4 x 400mA +10% charging LED gr?em blinking (on/off: 2sec./2sec.) case plug—in charger UL94V0 materidl
icro (AAA) Top—off Ladung/ . LED grin leuchtet dauerhaft/ Gehdusefarbe/ : Grune Gehduseteile in Pantone 567
Top—off Ladung/ - nach dem Ladevorgang (fir 1h)/ top—off charge LED green lights steadily green case color green housing parts in Pantone 362
top—off charging after charging process (for 1h) \mpu\serh@\te\qdumg/ . LED griin leuchtet dauerhaft griin/ Gehdusebedruckung/ . gesammte Bedruckung Vorder— und Riickseite weis/
Mignon (AA) 4 x  80mA £20% trickle charging LED green lights steadily green case printing all printing front and back side white
' 4 50mA +20%
Hicro (A44) ' ' ékiu defdekft/t‘ : ﬁg grin b\fi‘mkth SCT@! <QH/O#‘SI”S€K/HS€K>/ Gewicht/ :195g inkl. Primdrstecker und DC Kabel / incl. input plugs and DC cable
Netztrennung/ Th nachdem der Letzte Akku die Ladung beendet hat attery defective green flashes fast (on/off: Tsec./Tsec.) weight
Jisconnect from mains h ofter the lost battery has finished the charging quebe%mm/ : Start Knopf fiir ca. 2 Sekunden gedriickt halten/ Verpackung/ . Blisterverpackung inkl. mehrsprachige Bedienungsanleitung
Vollerkennung/ . —dU start charging press Stort button for approx. 2 seconds package blister package incl. multilangual manual
battery full detection Isolation,/ Y Fingang/Ausgang
max. Spannung/ C 175V — 1.90V neuiotion primary/secondary
Verwendungsbereich/Applicaton range Zul. Abweichung/ |Oberflache/ : i ‘
max. Voltage Efgtue%tqgtm/ - 1P20 o Anfrage/mﬁfmwy@ NeT08 Zul. Abweichung/ | Gberlache/ | Mafistab/Scale 1 Gewicht/Weight
S{che(heitgtimer/ o Timer 360min £10% Werkstoff/Work material, Modell-Nr
security timer Betriebstempemtur{ : 0C....... +25C
. operating temperature 2009 _|Dafum/Date|Name Zeichnungsname/Drawing name
Ausqangsschutz/ . Verpolschutz/ . mechanisch/ el | 04.02 KA A
Output protection reverse—connect protection mechanical Lagertemperatur/ . =25C.....+70°C ] ] POWGHW@ 4
KurzschluBschutz/ . elektronisch/ storage temperature w GMSOd? in igmdq added ?2??88 gg with ZeroWatt Technology
A . . _ sign adde A1
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