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ЦИФРОВОЙ
ДВУХКАНАЛЬНЫЙ

ТЕРМОМЕТР

• диапазон измерения –50...+1230 °C
• разрешение 0,1 °C /1 °C
• погрешность (без учета погрешности т/пары) ±(1%+1 °C)
• двойной высококонтрастный жидкокристаллический

дисплей, с высотой цифр 13 мм 
• измерение: 2 канала (T1, T2), 

измерение разности температур
• датчик термопара тип  K (NiCr-NiAl)
• импеданс 10 MОм 
• интервал дискретизации 0,8...1 с
• функция удержания показаний

• фиксация максимального и минимального значений
• питание 9 В, батарея типа «Крона»
• потребляемый ток 6,2 мА
• масса 275 г (включая батарею и зонд)
• габаритные размеры 180×72×32 мм 

Технические характеристики

• работает с любыми стандартными термопарами типа K (NiCr-NiAl).
• разрешение 0,1°С/1°С
• встроенная схема компенсации холодного спая и температурной

компенсации линейности 
• возможность измерения разности температур
• двойной высококонтрастный ЖКИ

АТТ-2001Недорогой двухканальный портативный цифровой термометр.
Имеет хорошую точность измерений, переключаемое разрешение

0,1°С/1°С, прочный и удобный корпус. Прибор снабжен рядом
дополнительных функций, среди которых удержание показаний,

отображение максимальных и минимальных значений 
в ходе измерения, определения разности температур

стандартная
• прибор
• руководство по эксплуатации

дополнительная 
• термопары типа: АТА-2027, АТА-2102,

АТА-2103, АТА-2104, АТА-2032

Комплектация

ЦИФРОВОЙ
ДВУХКАНАЛЬНЫЙ
ТЕРМОМЕТР

АТТ-2000

ТЕРМОМЕТРЫ
Двухканальный портативный цифровой термометр 

с возможностью передачи данных в ПК. Имеет хорошую точность
измерений, современный дизайн, прочный и удобный корпус. Прибор
снабжен рядом дополнительных функций, среди которых удержание

показаний, отображение максимальных и минимальных значений в ходе
измерения, определение разности температур, скорости измерения

температуры во времени и др.

• работает с любыми стандартными термопарами типа K 
• широкий диапазон температур
• встроенная схема компенсации холодного спая 

и температурной компенсации линейности
• измерение скорости изменения температуры (оС/мин)
• функция удержания показаний
• связь с ПК по RS-232

Технические характеристики

• диапазон измерения  -50...1230 °C
• разрешение 1°С
• погрешность (без учета погрешности термопары) 

± (0,75% +1 °C)
• двойной высококонтрастный жидкокристаллический

дисплей с высотой цифр 13 мм
• измерение:

температуры по двум каналам (T1, T2), скорости изменения
температуры (оС/мин)

• автоматическая индикация полярности

• датчик: термопара тип K (NiCr-NiAl)
• импеданс 10 MОм 
• время измерения 0,4 с 
• функция удержания показаний
• фиксация максимального и минимального значений
• вывод данных по RS-232 
• питание 9 В, батарея типа «Крона» 
• потребляемый ток 4,8 мА
• масса 240 г (включая батарею и зонд)
• габаритные размеры 180×72×32 мм

стандартная
• прибор
• руководство по эксплуатации

дополнительная 
• интерфейсный кабель RS-232
• программное обеспечение под Windows
• термопары типа АТА-2027, АТА-2102, АТА-2103, АТА-2104, АТА-2032

Комплектация


